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R= 6.60

R= 1.00

380.30m.ü.M.
=-1.18

4.
76

%
 Q
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E

R
G

E
FÄ

LL
E

 (G
LE

IC
H

M
Ä

S
S

IG
)

380.94m.ü.M.
=-0.54

ABSCHLUSS MIT
MAGERBETON

OK.BEST.
SCHRAMMBORD
=~-0.92

BEST. SCHRAMMBORD
SCHRÄG OK.VON
=~-0.92 BIS ~-0.42

380.29m.ü.M.
=-1.19

=-1.04
380.44m.ü.M.

ABSTELL-
RAUM 2 DISPONIBEL 1

DISPONIBEL 2

=~-1.15

=~-0.42

OK.F.BR.
=~-0.08

=~+0.04

BEST. MAUER SCHRÄG

B
E

S
T.

 M
A

U
E

R
 S

C
H

R
Ä

G

=~+0.44

=~
-0

.6
6

OK.F.SCH.
=~-0.40

UK.F.ST.
=~+1.54

OK.F.B.=-1.16

OK.F.B.=-1.14

OK.F.B.=-1.15

=-1.15 =-0.98

SCHRAMMBORD

380.79m.ü.M.
=-0.69

=±0.00
381.24m.ü.M.
=-0.24

380.54m.ü.M.
=-0.94

380.52m.ü.M.
=-0.96

BESTEHENDER
SCHRAMMBORD
ERHÖHEN AUF 10cm ÜBER
NEUE FAHRBAHN
KRONE MIT 1cm GEFÄLLE

=-0.21

ÜBERNAHMEHÖHEN FÜR RAMPE
EINFAHRT GARAGE NACHBAR

BF: 51.00 m2
RH: 2.63 m
BODENHEIZUNG

BF: 15.00 M2
RH: 2.11 m BIS 2.17 m

OK.F.SCH.
=~-0.40

FUNDATION GEM.
ANGABE
INGENIEUR

=+0.27

FÄLLT 2.00m x 8.5% = 17cm

=+0.36=+0.32

FÄ
LL

T 
1.

59
m

 x
 9

.4
4%

 =
 1

5c
mRINNENAUSBILDUNG

6 x 4cm ENTLANG DES
SCHRAMMBORDES
(EINLAGE VOR EINBRINGEN
HARTBETONDECKBELAG)

SCHRAMMBORD

RINNENAUSBILDUNG
6 x 4cm ENTLANG DES
SCHRAMMBORDES
(EINLAGE VOR EINBRINGEN
HARTBETONDECKBELAG)

PLANUNG UND AUSFÜHRUNG DER
WEITEREN ZUFAHRTSRAMPE AB
ÜBERGABEPUNGKT DURCH:
WINZ & PARTNER
ARCHITEKTURBÜRO
8953 DIETIKON
5 MFH "SÜDBOGEN"

AUSRUNDUNG DER
NEIGUNGSKUPPE
MIT RADIUS =20m

AUSRUNDUNG DER
NEIGUNGSWANNE
MIT RADIUS =20m

SCHRAMMBORD
10cm HÖHER ALS
FAHRBAHN
KRONE MIT GEFÄLLE

AUSRUNDUNG DER
NEIGUNGSWANNE
MIT RADIUS =20m

=+0.21

FÄLLT 4 .54 m
 x 11 . 23 %

 = 51 cm

FÄLLT 2. 80m
 x 11. 07%

 = 31cm

=+0.315

3.46% QUERGEFÄLLE (GLEICHMÄSSIG)

SCHRAMMBORD
10cm HÖHER ALS
FAHRBAHN, 20cm BREIT
KRONE MIT 1cm GEFÄLLE

BESTEHENDER
SCHRAMMBORD
ERHÖHEN AUF 10cm ÜBER
NEUE FAHRBAHN
KRONE MIT GEFÄLLE

IM BEREICH DER FENSTER BIS
ERHÖHUNG DER BEST. MAUER
NEUER SCHRAMMBORD MIT
5cm ABSTAND ZUR FASSADE
(ENTWÄSSERUNG)

BEST. MAUER ERHÖHEN
AUF OK.=~+0.44
HORIZONTAL
(SIEHE SCHNITT I)

HÖHE OK. FERTIG BODEN
TIEFGARAGE PROJEKT
"SÜDBOGEN"
= 381.94m.ü.M. =+0.46

NEUE HÖHE DER RAMPE
VOR TÜRE =ca.:=+0.07

OK.F.BR.
=~-0.08

OK.F.BR.
=~-0.08

BO
D

EN
AB

SA
TZ

OK.F.BODEN
DISPONIBEL =~-0.95
UK.DECKE =~+1.55

OK.F.BODEN
DISPONIBEL =~-1.08
UK.DECKE =~+1.55OK.F.BODEN

DISPONIBEL =~-1.08
UK.DECKE =~+1.55

=-0.735

OK.SCHRAMMB.
=-0.635

ENTWÄSSERUNG
DER INNEREN FLÄCHE
ÜBER BEST. GERÖLLBETT

OK.F.SCH.
=-0.60

OK.F.NEUES
PODEST
=-0.84

13

24

24

2
M

IN
. 1

5

24

BESTEHENDE TÜRE
ANPASSEN UND
WIEDERVERWENDEN

NEUER
TÜRAUSBRUCH
FRÄSEN

NEUES PODEST
ERSTELLEN
AUF BEST. UB

E
IN

M
E

S
S

A
C

H
S

E
 Y

4

UK.D.=+1.14

FÜR NEUE TÜRÖFFNUNG:
BEST. TÜRE MESSEN
UND NEUE ÖFFNUNG IN DER
BEST. MAUER ENTSPRECHEND
VOR ORT FESTLEGEN UND SCHNEIDEN
NEUE ORTBETONSCHWELLE
MIT 2cm GEFÄLLE

2.05
2.00 FERTIG

ROH

STR.=+0.98
STF.=+0.97
SCHF.=-0.93
SCHR.=~-1.15 = OK.F.B.BEST. GARAGE

NEUE EINGANGSTÜRE
RAHMENTÜRE

ORTBETONSCHWELLE
MIT 1.5cm GEFÄLLE

2.05
2.00 FERTIG

ROH

BF: 25.10 m2

RH: 2.50 m
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